
SCHÜCO
CT 70

	 Schlankes Design 
	 mit 70 mm Einbautiefe

	 Modernes 
	 5-Kammer-Profilsystem

	 2 Dichtungen
	 (Anschlagdichtung)

	 Gute Wärmedämmwerte
	 (Uw ≥ 0,93)

	 Hochwertiger
	 Winkhaus Beschlag

	 Flächenversetzte oder
	 halbflächenversetzte Optik 
	 wählbar

Unser
  Multitalent



TECHNISCHE DETAILS

Kunststoff fenster
SCHÜCO CT 70
Material		 PVC	(Kunststoff	)

Mindesthöhe		 350	mm

Mindestbreite		 350	mm

Bautiefe  70 mm

Glaspakete		 24	–	40	mm

Verglasung  2-fach-Verglasung (Standard) oder 

	 	 3-fach-Verglasung	(Optional)

Ug-Wert	(Glas)		 0,7	–	1,1	W/m²K

Profi	lkammern		 5

Uf-Wert	(Rahmen)		 1,3	W/m²K

Dichtungsanzahl  2

Dichtungsfarbe  grau oder schwarz

Beschlagsystem		 activPilot-Beschlag	von	Winkhaus
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70 mm Stahlverstärkt


